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長尺スラックシート ®

大栄工機株式会社

特許第6731442号

NETIS HK-220011-A
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特徴
１、シートの長尺化

従来品：L=2.1m

開発品：L=6.0m以上が可能

※蛇腹折りたたみ方式の採用

２、施工性の向上

※施工スピードが２倍

３、品質の向上

※定量的にたるみをもたせる

『たるみ⇒スラック』



１、長尺化：蛇腹折りたたみシートの採用
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写真-1

周長20×L6.0ｍ

写真-４
幅1.1×ロール高さ1.0m 重量：120kg

写真-3

5段高さ6cm
写真-2

幅：1.1m
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シート台車全景

バルーンバルーン用ラック

防水シート用ラック

防水シート

切羽側

施工手順
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バルーン

防水シート用ラック
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既存防水シート

図1

新設防水シート

切羽側

防水シート防水シート
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防水シート電動ウインチ

バルーン

図1-1
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ロール巻蛇腹防水シート



2023/9/18 9

図2-1電動ウインチ

防水シート
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防水シートの先端ワイヤー

ローラー
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図2

防水シート既存防水シート

防水シート横断完了
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防水シート

バルーン
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図3

防水シート端部を固定
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図4

シート台車を移動
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図5

図5－1　詳細

バルーン

シート押え用耳

不織布

EVAシート

吹付け面 コンクリート用釘

バルーンへ送風
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図6

バルーンで押し付けながら移動

端部を釘で固定する
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更に台車を切羽へ移動
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展張状況

バルーン
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３、スラック（たるみ）を付ける

①吹き付け面へラインを引く

・トンネルセンター、肩部（左右２か所）へ計５か所

・寸法：センター割振り 3,000㎜

②長尺スラックシートへラインを引く

 ※たるみを設定（２～５％の範囲）

・４％の場合

・寸法：センター割振り 3,120㎜

③吹付面のラインへシートのラインを合わせながら

 シートのヒレを吹付面へ固定する2023/9/18 20



ご清聴ありがとうございました
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3,000㎜0

3,000㎜0

3,000㎜0

3,000㎜0
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今後ともよろしくお願い致します
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